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Информационное письмо. 

   В соответствии с таблицей №27 «Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной 
безопасности строительных материалов» ФЗ-№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» пароизоляционная пленка толщиной менее 0,2 мм не подлежит 
обязательной пожарной сертификации. 
 
 
Таблица №27  

Назначение строительных  
материалов         

Перечень необходимых показателей в зависимости  
от назначения строительных материалов      

группа  
горючести 

группа   
распрос- 
транения 
пламени  

группа  
воспла- 
меняе-  
мости   

группа по 
дымообра- 
зующей    
способ-   
ности     

группа по  
токсич-    
ности      
продуктов  
горения    

Отделочные и облицовочные 
материалы для стен        
и потолков, в том числе   
покрытия из красок,       
эмалей, лаков             

 
 
 
 
+     

 
 
 
 
-    

 
 
 
 
+    

 
 
 
 
+     

 
 
 
 
+      

Материалы для покрытия    
полов                     

 
+     

 
+    

 
+    

 
+     

 
+      

Ковровые покрытия полов   -     +    +    +     +      

Кровельные материалы      +     +    +    -     -      

Гидроизоляционные         
и пароизоляционные        
материалы толщиной        
более 0,2 миллиметра      

 
 
 
+     

 
 
 
-    

 
 
 
+    

 
 
 
-     

 
 
 
-      

Теплоизоляционные         
материалы                 

 
+     

 
-    

 
+    

 
+     

 
+      

 

 

 

 

 

Руководитель направления «Плоские кровли»  
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